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INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo estabelecer parâmetros para a correta utilização do selo Rio +20. O cuidado na aplicação de cada um de seus   
elementos gráficos é fundamental para conferir unidade à comunicação.
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1. O SELO

O selo Rio +20 é a forma gráfica própria e exclusiva para veicular o evento. Seu desenho original não pode, sob nenhuma hipótese, ser 
alterado, observando-se, para tanto, o uso dos originais digitais autorizados. Apesar de haver uma alternativa horizontal, a versão abaixo 
deve ser sempre priorizada. 
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2. APLICAÇÃO PRINCIPAL

A aplicação principal acontece sobre fundos constantes. 

Aplicações principais e preferenciais em versões positiva e negativa.
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2.1. CONSTRUÇÃO 

O diagrama abaixo define as proporções da marca na grade. A unidade de medida “x” é equivalente, em largura e altura, ao elemento “+”.

6 x

8 x

x =
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2.2. APLICAÇÃO EM CORES SÓLIDAS

O selo apresenta variantes quando não for possível sua utilização original.

Aplicações sem gradação tonal, para uso quando houver limitações técnicas. 
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2.3. TONS DE CINZA

Quando não for possível aplicar o selo colorido por limitação de tecnologia de impressão, como em impressos a laser, jornais, fax etc.,  
deve-se usar preferencialmente a versão em escala de cinza. 

90% 60% 40% 30%
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2.4. VERSõES MONOCROMáTICAS

As versões monocromáticas, em preto e branco, devem ser usadas em meios onde houver limitações técnicas e/ou de visibilidade.
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2.5. REDUÇÃO MáxIMA

Para a integridade do selo, recomenda-se que seu tamanho em meios impressos não seja inferior a 28,5 mm de largura e 23 mm de altura 
para a aplicação principal.

23 mm

28,5 mm
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2.6. áREA DE PROTEÇÃO

11 x

2 x

10 x

A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o selo de outros elementos visuais, assegurando sua correta  
percepção e legibilidade. A área de proteção tem como base a grade, aumentando-se 2 x para cada lado.
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2.7. áREA DE PROTEÇÃO PARA MEIOS DIGITAIS

7 + 1/2 x

1/4 x

6 + 1/2 x

Para meios digitais, quando o espaço for muito restrito (ex.: altura inferior a 100 px), prevê-se a aplicação com uma área de respiro reduzida: 
1/4 x. Desse modo, o subtítulo “crescer, incluir, proteger” é eliminado, pois seu tamanho extremamente reduzido dificulta a leitura.
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2.8. CORES DO SELO

As cores que identificam o selo Rio +20 devem ser aplicadas conforme as escalas apresentadas abaixo. Observe que, para uma verificação 
mais segura do gradiente, deve ser consultada sempre uma escala Pantone® em bom estado de conservação.

PANTONE 109 C

R: 255 • G: 220 • B: 70

C: 2% • M: 9% • Y: 100% • K: 0%

PANTONE 2726 C

R: 17 • G: 75 • B: 215

C: 87% • M: 73% • Y: 0% • K: 0%

PANTONE 348 C

R: 12 • G: 141 • B: 77

C: 83% • M: 21% • Y: 100% • K: 6%

PANTONE 306 C

R: 17 • G: 191 • B: 242

C: 62% • M: 6% • Y: 0% • K: 6%

PANTONE 144 C

R: 255 • G: 148 • B: 51

C: 0% • M: 49% • Y: 100% • K: 0%

PANTONE 1797 A

R: 242 • G: 21 • B: 43

C: 0% • M: 100% • Y: 95% • K: 0%

PANTONE 144 C

R: 255 • G: 148 • B: 51

C: 0% • M: 49% • Y: 100% • K: 0%

PANTONE 158 C

R: 254 • G: 121 • B: 44

C: 0% • M: 64% • Y: 100% • K: 0%

PANTONE 424 C

R: 126 • G: 128 • B: 131

C: 52% • M: 43% • Y: 41% • K: 6%
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2.9. TIPOGRAfIA

A família tipográfica escolhida para o conjunto da identidade visual do selo foi a Gotham, em suas versões Black e Bold.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 

GOTHAM BLACK GOTHAM BOLD

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 



15

2.10. USOS INCORRETOS

O selo não pode ser modificado de forma indevida. Proporções, espaçamentos, formas e cores devem seguir as especificações deste manual. 

RIO
+20

Não rotacionar Não distorcer Não alterar as cores 

Não alterar a tipografiaNão utilizar outlineOriginal Não aplicar moldura

Não inserir em elementos não previstosNão alterar a opacidade Não desalinhar os elementos

Crescer, Incluir, Proteger
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2.11. APLICAÇõES POSITIVAS SOBRE fUNDOS INCONSTANTES

Aplicações somente utilizadas quando houver perda de leitura da original em contraste com o fundo.

Aplicações em positivo, sobre fundo de tom claro.
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2.12. APLICAÇõES NEGATIVAS SOBRE fUNDOS INCONSTANTES

Aplicações somente utilizadas quando houver perda de leitura da original em contraste com o fundo.

Aplicações em negativo, sobre fundo de tom escuro.
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Aplicações em positivo, sobre fundo de tom claro inconstante, e em negativo, sobre fundo de tom escuro inconstante.

2.13. ExEMPLOS DE APLICAÇõES SOBRE fUNDOS INCONSTANTES
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3. VERSÃO HORIZONTAL

O selo Rio +20 tem uma versão horizontal, que deve ser utilizada somente quando for inviável a aplicação vertical.
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3.1. REDUÇÃO MáxIMA

Para a integridade do selo, recomenda-se que seu tamanho em meios impressos não seja inferior a 32 mm de largura e 23 mm de altura 
para a aplicação horizontal.

23 mm

32 mm

CRESCER
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3.2. áREA DE PROTEÇÃO

13 x

2 x

10 x

A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o selo de outros elementos visuais, assegurando sua correta  
percepção e legibilidade. A área de proteção tem como base a grade, aumentando-se 2 x para cada lado.
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3.3. áREA DE PROTEÇÃO PARA MEIOS DIGITAIS

Para meios digitais, quando o espaço for muito restrito (ex.: altura inferior a 100 px), prevê-se a aplicação com uma área de respiro reduzida: 
1/4 x. Desse modo, o subtítulo “crescer, incluir, proteger” é eliminado, pois seu tamanho extremamente reduzido dificulta a leitura.

9 + 1/2 x

1/4 x

6 + 1/2 x
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4. APLICAÇÃO

O selo Rio +20 poderá ser aplicado como assinatura do evento junto às outras logos. A altura do texto “Rio +20” deve ser equivalente à altura 
do corpo do texto “BRASIL” na marca do Governo Federal. As extremidades da arara, por sua vez, devem estar alinhadas às extremidades da 
marca ONU Rio +20.
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5. ASSINATURAS DE GOVERNO

Em aplicações com marcas de governo, o selo Rio +20 pode entrar à esquerda ou acima da logo do Governo Federal, ajustando-se de acordo 
com o formato e com a visibilidade na peça. Também é possível a aplicação na parte superior do layout, separada do rodapé de assinatura.  
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5.1. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ASSINATURAS DE GOVERNO
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5.1. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ASSINATURAS DE GOVERNO
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5.1. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ASSINATURAS DE GOVERNO



28

5.1. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ASSINATURAS DE GOVERNO
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5.1. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ASSINATURAS DE GOVERNO
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6. LINHAS DE ASSINATURA

Em aplicação no grid oficial de parceiros, o selo Rio +20 deve entrar imeditatamente à esquerda da marca do Governo Federal, respeitando 
as regras de espaçamento pré-definidas em seu manual de aplicação.

Parceria O�cial

Parceria DiamanteParceria Platinum
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7. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO

Banner.
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7. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO

Testeira.
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7. ExEMPLOS DE APLICAÇÃO

Adesivo.


